
Dimensions:  170x208 x 115 mm (BHT)
Couleur: gris clair

35120 Klaxon 22O V AC avec
relais d'enclenchement Fr. 490.-
Appareil avec boitier en m6tal l6ger, lP 55 (r6siste aux
eclaboussures et aux flots) avec commutation 6lectronique de la
tension d'urgence d travers le signal d'appel.

35052 Avertisseur externe WK 978
Certif i6 FTZ, anli-i ntem p6ries

Donn6es techniques:
- Volume d une distance de 1 m
- Tension de service

Domaine de frequence
Consommation pour
50 V/25-50 Hz
lmp6dance

R6sistance apparente d 800 Hz
R6siste aux 6claboussures,
type de protection
Boitier en fibre renforc6e (Poly-
carbonate)
Cloches en fonte l6gdre
Systdme polaris6
Bl ind6

Fr. 1 10.50

> 85 dB (A)
1 5_BO V AC
'15-50 Hz
env. 12 mA

2 x 7 5 0 A
> 2 0 k Q

tP 32

2  x  PG 13 ,5
>  1 1 0 d 8
220V AC

230 V/50 Hz/400 mA
30-50 V/23-54 Hz

8 k o < z < 2 0 k a
3-8 cl ing. /  sec.
20 Ws
> 100 dB (A)
HUF DIN4OO4O
Classe | | (galvanisation)
blanc, gris

Appa rei ls avertisseu rs
L appareil Acoustic Bell/Flash Bell est un avertisseur 6lectronique acoustique et optique. ll est bien adapt6
pour les int6rieurs d haut niveau de bruit et pour les personnes mal entendantes. Montage facile avec cordon
de raccordement pour reseau t6l6phonique et 230 V.

CAblage

Volume
Tension d'urgence

Klaxon avec cOne

38194 Flash Bell
Tonalit6 6lectronique, avec clignotement,
N" BZT D130 148 H
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Performances:
- Volume puissant

3 tonalit6s diff6rentes
- Volume sans paliers r6glable

Puissance lumineuse 6lev6e
Configurable sur cl ignotement, acoustique,
clignotement et acoustique
Suites de cl ignotements de 3 d 8 cl ing./sec. r6glable
Raccordement r6seau

38194 " Donn6es techniques:
Iension de service (r6seau)
l-ension de service (t6l6com)

lmp6dance
Suite de clignotements
Energie de cl ing. max.

Volume
Classe d'ut i l isat ion
Iype de protection
Couleur du boitier

35052

351 70


