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Rufsäule

Rufsäule

Anwendung
Schwimmbäder, Sportplätze, öffentliche Plätze/Anlagen, Bahnhöfe, Tiefgaragen. Anwendung für die Alar-
mierung und/oder auch Verbindungsaufbau per Sprechanlage.

Beschreibung
Die orange farbige und wetterfeste Notrufsäule ist aus rostfreiem Stahl.

Systemoptionen
Die SOS Notrufsäulensystem wird je nach Einsatzbedingungen gewählt anhand folgender Merkmalen.

Merkmal Beschreibung
Befestigungsart Am Boden / An der Wand
Anzahl Notrufsäulen 1 bis 4
Sprechanlage Ja / Nein
Drehlicht Ja / Nein
Anschluss Funk / Kabel

Beispiele
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Rufsäule

Lieferumfang

Notrufsäule
Gemäss Absprache

Empfangsmodul
Das Empfangsmodul mit Netz-Stecker-Speisung (230 V), Kontakt-Ausgang (3) für Hupe/Tele-Alarm-Gerät,
mit zusätzlichen (1/2) Kontaktausgängen für Bademeister-Handsender (z.B. für Spital-/Polizei-Ruf). Ab-
messungen: 130 x 130 x 60 mm

Handsender
Handsender batteriebetrieben mit Tasten Ëin/Ausfür Bademeister (Kontrollen) und für mobilen Betrieb.
Abmessungen 100 x 36 x 18 mm.

Montagehinweise
Die Säule direkt auf dem Boden-Platte mit 4 x M12 bez. Wand-Montage. Der Funk-Empfänger wetter-
geschützt (z.B. an der Hauswand unter Dach) mit Sicht zur Säule.
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